








СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Преимущества системы
	• Контролирует продольный наклон комбайна

Типовой комплект оснащения
	• Сенсор контроля продольного наклона комбайна

	• Программное обеспечение для бортового компьютера

Как это работает?
Автономно, без участия человека система корректирует величину зазоров решет и скорость 
вращения вентилятора, подстраиваясь под особенности рельефа местности. Это позволяет 
получить максимум урожая с сохранением качества очистки.  Система поддерживает 
стабильность процесса очистки даже на сложном рельефе поля.

РСМ 4D ОЧИСТКА
Система поддержания стабильности процесса очистки.

РСМ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ 

Как это работает?
Пять датчиков определяют уровень заполнения бункера. Если в бункере более 25 % зерна, 
система не разрешит ему закрыться, что позволит избежать повреждений элементов 
конструкции в бункере.

Выгоды использования
Исключаются поломки электроприводов, складывающих створки бункера.  
Позволяет более точно определить сменную наработку, а также оптимизировать  
время на логистику выгрузки.

Система РСМ Контроль уровня позволяет оператору  
оптимизировать процесс выгрузки зерна.





TORUM 785 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УБОРКИ 
ВСЕХ ТРАДИЦИОННЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР: 
КОЛОСОВЫХ, БОБОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ,  
КРУПЯНЫХ И ПРОПАШНЫХ.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TORUM 785

Адаптеры

Зерновая жатка POWER STREAM1, 7/9 м 

Привод режущего аппарата  
на основе планетарного редуктора 

Скорость движения ножей, ход/мин 1 180

Система cинхронизации скорости мотовила  
со скоростью движения комбайна 

Жатка низкого среза FLOAT STREAM 700/900  
с гибким режущим аппаратом, 7/9 м 

Жатки для уборки кукурузы ARGUS 
670/675/870/875/1270/1275 6/8/12 рядков  
(м/р 70/75 см)



Жатки для уборки кукурузы нового поколения 
Corn Stream 870/875/1270/1275 8 и12 рядков (м/р 
70/75 см)



Жатка для уборки подсолнечника 
FALCON 870/875/1270/1275, 8/12 рядков 

Жатка для уборки подсолнечника SUN STREAM 
650/780/920/1090; 6,5/7,8/9,2/11,9 м 

Подборщик SWA PICK 342/432, 3,4/4,3 м 

Электрогидравлическая система 
копирования 

Единый гидроразъем 

Стеблеподъемники 

Транспортная тележка 

Прицепное устройство для тележки 

Наклонная камера

Тип наклонной камеры цепочно-планчатый 
транспортер

Камнеуловитель 

Электрогидравлическая система  
копирования рельефа поля 

Единый гидроразъем 

Регулировка угла атаки адаптера механическая 

Битерная наклонная камера для уборки риса 

Обмолот

Ширина молотилки, мм 1 500

Камнеуловитель 

Advanced Rotor System (ARS)2 

Диаметр ротора, мм 762

Общая длина ротора, мм 3 200

Привод ротора бесступенчатый

Частота вращения ротора, об/мин 250–1 000

Угол охвата деки, град. 360

Общая площадь обмолота и сепарации, кв. м 5,40

Приспособление для уборки  
мелкосемянных культур 

Приспособление для уборки риса 

Приспособление для уборки кукурузы 

Очистка

Площадь решет очистки, кв. м 5,20

Частота вращения вентилятора очистки, об/мин 335–1 050

Электрорегулировка решет из кабины 

Автономное домолачивающее  
устройство роторного типа 

Комплект для уборки  
труднообмолачиваемых культур 

Бункер с выгрузным устройством

Объем бункера, л 12 000

Скорость выгрузки (не менее), л/с 120

Высота выгрузки, м 5,4

Вибропобудители 

Удлинитель шнека 

Приспособления для уборки  
незерновой части урожая

2-скоростной измель-
читель-разбрасыватель, 
интегрированный поло-

воразбрасыватель

Регулировка ширины разбрасывания из кабины 

Кабина

Комплектация Luxury Cab3 

Информационная система Adviser IV4 

Кресло оператора с пневмоподвеской 

Зеркала с электроприводом и подогревом 

Система автоуправления 

Система видеоконтроля зоны выгрузки и 
заднего вида 

РСМ Оценка возврата на домолот 

Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник 

РСМ 4Д Очистка 

Ходовая часть

Трансмиссия гидростатическая

Коробка передач 3-скоростная

Транспортная скорость, км/ч 0–27

Тип шин ведущих колес 900/60R32

Тип шин управляемых колес 500/70R24

Сменный полугусеничный ход 

Полный привод исполнение

Двигатель

Производитель/марка ЯМЗ 658

Номинальная мощность, кВт (л. с.) 375 (510)

Емкость топливного бака, л 1 000

Система контроля расхода топлива 

Воздушный компрессор 

Габаритные размеры и масса

Длина/ширина/высота (без жатки  
в транспортном положении), мм 10 986/3 897/3 975

Масса (в стандартном исполнении,  
без жатки, без топлива), кг 19 090

 серийно      опция

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характери-
стики товаров без предварительного уведомления пользователей.

1 �POWER STREAM — универсальная зерновая жатка с удлиненным столом, 
гидравлическим приводом мотовила, реверсом жатвенных частей 
с управлением из кабины.

2 �ARS — аксиальный ротор с вращающейся декой, бесступенчатый  
привод ротора.

3 �Luxury Cab — подрессоренная, герметизированная двухместная 
кабина с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная 
кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой, креслом оператора 
с интегрированной панелью управления.

4 �Adviser IV — информационно-голосовая система на базе цветного 
сенсорного дисплея с функцией радио и чтения USB флеш-накопителей, 
а также с подключением к платформе агроменеджмента РСМ Агротроник.
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344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04
Звонок бесплатный на территории Россииwww.rostselmash.com

market@oaorsm.ru


